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PGV
Elektrozawory

Seria elektrozaworów PGV firmy Hunter

MODELE

PGV-100G
PGV-101G
PGV-100MM

PGV-101MM

PGV-151
PGV-201

– 1” zawór przelotowy z tworzywa sztucznego, bez regulatora przep³ywu
– 1” zawór przelotowy z tworzywa sztucznego z regulatorem przep³ywu
– 1” zawór przelotowy z tworzywa sztucznego, bez regulatora przep³ywu, gwint

zewnêtrzny x gwint zewnêtrzny
– 1” zawór przelotowy z tworzywa sztucznego z regulatorem przep³ywu, gwint

zewnêtrzny x gwint zewnêtrzny
– 1½” zawór k¹towy/przelotowy z tworzywa sztucznego z regulatorem przep³ywu
– 2” zawór k¹towy/przelotowy z regulatorem przep³ywu

WYMIARY DANE U¯YTKOWE

1” Przelotowy:
13 cm wys. x 11 cm d³ x 6 cm szer.

1 1/2“ K¹towy/Przelotowy:
19 cm wys. x 15 cm d³. x 11 cm szer.

2“ K¹towy/Przelotowy:
20 cm wys. x 17 cm d³. x 13 cm szer.

Przep³yw: 0,23-27,2 m /h; 0,4-454,2 l/min
Ciœnienie: 1,4-10,3 bar ; 138-1034 kPa
Wytrzyma³a cewka elektromagnetyczna: 24VAC,
pocz¹tkowy pr¹d rozruchowy 475mA, pr¹d pracy
230mA, 50 Hz

3

DOSTÊPNE OPCJE

Regulator ciœnienia Accu-Set™
Blokuj¹ca cewka DC (czêœæ nr 458200)
Os³ona kana³u kablowego cewki elektromagnetycznej (czêœæ nr 464322)

Instalacja - elektrozawór PGV model przelotowy

PLASTIKOWA SKRZYNKA
ZAWOROWA Z POKRYW¥

POWIERZCHNIA
GRUNTU

PRZEWÓD
STERUJ¥CY

RURA PE PROWADZ¥CA DO
ZRASZACZY

Z£¥CZKA PVC 80

KOLANKO 90
ELL-PVC

�

RUROCI¥G G£ÓWNY

KSZTA£TKA RURY
G£ÓWNEJ
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PGV
Elektrozawory

Instalacja - elektrozawór PGV model k¹towy

PLASTIKOWA SKRZYNKA
ZAWOROWA Z POKRYW¥

POWIERZCHNIA
GRUNTU

PRZEWÓD
STERUJ¥CY

RURA PE PROWADZ¥CA DO
ZRASZACZY

Z£¥CZKA PVC 80

RUROCI¥G G£ÓWNY KSZTA£TKA RURY
G£ÓWNEJ

Monta¿ regulatora ciœnienia Accu-Set
TM

1. Wyj¹c cewkê
elektromagnetyczn¹ z zaworu
Hunter PGV lub ICV. (Wyj¹æ
tak¿e pokrêt³o regulacji
przep³ywu w modelu 1” ICV).
2. Nakrêciæ cewkê na zestaw
Accu-Set.
3. Przed nakrêceniem,
ustawiæ urz¹dzenie Accu-Set
nad podstaw¹ cewki i
umieœciæ zawór *Schrader
urz¹dzenia Accu-Set w
kierunku dŸwigni sterowania
przep³ywu.
4. Nakrêciæ Accu-Set na
miejsce cewki zaworu.

Ustawianie regulatora
ciœnienia
1. Przekrêciæ tarczê w górnej
czêœci urz¹dzenia Accu-Set
do chwili, gdy strza³ka pod
tarcz¹ poka¿e ¿¹dane
ciœnienie przep³ywu.
2. Bia³a czêœæ skali dotyczy
“PSI," ¿ó³ta czêœæ skali
dotyczy “bar.”
* Zawór Schrader
stosowany jest w
specyfikacjach
wymagaj¹cych sprawdzania
lub ustawiania ciœnienia przy
pomocy manometru, ale
urz¹dzenie Accu-Set mo¿na
ustawiæ bez takiej
koniecznoœci.

Podczas wykorzystywania
zaworu Schrader do pomiaru
ciœnienia nale¿y pamiêtaæ, ¿e
odczytywana wartoœæ bêdzie
wy¿sza ni¿ na Accu-Set
(poniewa¿ Accu-Set
ustawiony jest na ciœnienie za
urz¹dzeniem a zawór
Schrader dokonuje pomiaru
bezpoœrednio na zaworze).
Ciœnienie bêdzie od 2 do 8
PSI ni¿sze w rurze, w
zale¿noœci od wielu
czynników, np. przep³yw,
wielkoœæ rury.



Elektrozawory to tylko jeden z wielu produktów firmy HUNTER INDUSTRIES INCPGV .

W naszej ofercie znajdziecie Pañstwo :
zraszacze, sterowniki, zawory, urz¹dzenia do mikronawadniania i wiele innych.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej

elementy systemu nawadniaj¹cego

www.bonita.com.pl

Producent:

1940 Diamond St. San Marcos
92078, California, USA
Tel.: 001 800-733-2823
Fax: 001 760-471-9626

Oficjalny Importer i Dystrybutor w Polsce:

Stary Rynek 76
61-772 Poznañ
Tel. 0-61/ 852 32 84
Fax 0-61/ 853 18 02
e-mail: office@bonita.com.pl

http://www.bonita.com.plinternet:
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Produkty firmy posiadaj¹ Certyfikat ISO 9001:2000 oraz Aprobatê Techniczn¹, która
dopuszcza powy¿sze produkty do obrotu i ogólnego stosowania na rynku polskim.

Hunter


